PK-N /MUszaki jellemzék

A PKA-N és PKE-N MODELLEK Mdszaki adatai azonosak

Model PKA/E 140N PKA/E 190N PKA/E 250N PKA/E 320N PKA/E 420N
Egéstermék elvezetés B23
EC engedély 0476CT2224
NOXx osztaly Alacsony NOx kibocsatasu Gazégé CLASS 3 (<80 mg/kWh) according to EN676
min 96,0 115,0 154,0 185,0 260,0
Héterhelés kW = .
max 195,0 230,0 310,0 380,0 508,0
min 90,2 108,1 145,0 173,9 245,0
Fit6 teljesitmény kW
max 171,0 2059 275,0 3359 450,0
min 94,0 94,0 94,0 94,0 94,4
Hatasfok %
max 87,7 89,5 88,7 87,7 88,6
min 13 10 10 15 28
Rendelkezésre &ll6 flstgaznyomas
max 50 40 50 60 120
Légszallitas (15°Cand 1013 mbar) m’/h 10.500 14.000 18.000 23.000 30.000
min 23,8 234 22,4 21,1 22,3
Héfok kilombség T S B
max 45,2 40,8 42,4 40,5 40,9
vers.00A (1) 70 70 70 70 70
Megengedett statikus nyomas vers.10A 140 150 130 210 180
vers.20A 280 230 250 320 270
Elektromos adatok V/F/Hz 400/3N~/50 400/3N~/50 400/3N~/50 400/3N~/50 400/3N~/50
. vers.00A (1) 1x3,0 1x3,0 2x2.2 2x2.2 2x4,0
ventilatorok szama vers. 10A 1x3,0 1x3,0 2x22 2x3,0 2x55(2)
Felvett teljesitmény
vers. 20A 1x4,0 1x4,0 2x3,0 2x4,0 2x5,5(2)
vers. 00A 56,8 /9 mts 59,4/9 mts 57,6 /9 mts 59,8/9 mts 64,8 /12 mts
Zajszint dB(A) / mts vers. 10A 45,5/4 mts 44,8 /6 mts 43,1/6 mts 47,5/6 mts 47,7/10 mts
vers. 20A 46,7 / 4 mts 46,1/6 mts 45,6 /6 mts 48,6 / 6 mts 48,7 /10 mts

(1) csak a PKA-N
(2) y/ Dinditasi mod




PK-N / MUszaki adatok

A PKA-N és PKE-N MODELLEK Mdszaki adatai azonosak

Model PKA/E 550N PKA/E 700N PKA/E 900N PKA/E TM2N PKATM4N
Egéstermék elvezetés B23
EC engedély 0476CT2224
NOx osztaly Alacsony NOx kibocsatasu Gazégé CLASS 3 (<80 mg/kWh) according to EN676
min 320,0 397,0 477,0 617,0 350,0
Héterhelés kW
max 670,0 818,0 1.028,0 1.170,0 1.535,0
o min 301,0 374,0 422,0 583,7 362,3
Fiit6 teljesitmény kW
max 592,0 730,0 920,0 1.049,5 1.380,0
min 94,3 94,3 94,4 94,6 103,5
Hatésfok %
max 88,4 89,3 89,5 89,7 89,9
; min 21 25 28 53 100
Rendelkezésre &ll6 flstgadznyomas
max 110 120 130 205 500
Légszéllitas (15°C and 1013 mbar) m3/h 40.000 54.000 68.500 74.000 110.000
) - ) min 21,0 19,9 18,8 244 9,4
Héfok kilombség
max 41,0 388 38,5 43,9 359
vers.00A (1) 70 90 90 90
Megengedett statikus nyomas vers.10A 180 240 260 260 700
vers.20A 280 350 400 400
Elektromos adatok V/F/Hz 400/3N~/50 400/3N~/50 400/3N~/50 400/3N~/50 400/3N~/50
vers.00A (1) 2x3,0 2x4,0 2x5,5(2) 2x9,2
Ventilatorok szama
Felvett teljesitmény vers. 10A 2x4,0 2x55(2) 2x9,2(2) 2x11,0 60 (2x 30)
vers. 20A 2x5,5(2) 2x7,5(2) 2x11,0(2) 2x15,0
vers. 00A 54,6 /12 mts 56,0/12 mts 59,0/12 mts 64,9/12mts
Zajszint dB(A) / mts vers. 10A 40,0/ 10 mts 40,1/10 mts 43,5/10 mts 43,5/10 mts 63,9/10 mts
vers. 20A 41,0/ 10 mts 42,8/10 mts 45,4 /10 mts 49,9/10 mts

(1) csak a PKA-N
(2) y/ Dinditasi méd
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