KONDENSA / MUszaki adatok

Model LK020* LKO034 LK045 LKO065 LK080 LK105
Egéstermék elvezetés tipusok B23-B23P-C13-C33-C43-C53-C63

EC jovéhagyas PIN. 0476CQ0451

NOx osztaly Val 5

Futési teljesit,ény adatok
min max min max min max min max min max min max

Eg6 héterhelés Hi) kw 4.75 19.00* 7.60 34.85 8.50 42.00 12.40 65.00 16.40 82.00 21.00 100.00
FitSteljesitmény [P_ P 1% kw 497 1818 813 3356 897 4045 1340 6293 1777 8003 2277 9715
Hatasfok (N.C.V.) [np,, Noomd ™™ % 104.63 95.68* 10697 9630 10550 9630 10806 96.82 10835 97.60 10840 97.15
Hatasfok (G.C.V.) [np,, Noond ™™ % 94.26 86.20 96.37 86.76 95.07 86.76 97.36 87.22 97.62 87.93 97.68 87.52
Fustgazvezteség bekapcs égével (Hi) % 0.4 43 0.6 37 0.5 37 0.2 3.2 0.3 24 0.2 2.8
Flstgazveszteség kikapcsolt égével(Hi) % <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Egyéb veszteség tényez6 [F, 1** ¥ % 0% 0% 0% 0% 0% 0%
szezonalis hatdsfok % 90,4 92,1 90,7 93,2 93,1 93,1
[Reg.EU/2281/2016] [r]s’ W

Kib. hatasfok[reg£u/228112016] [, 1** % 97,5 97,3 97,0 97,4 97,0 97,0

Max. kondenzatum®@ I/h 0.4 0.9 1.1 2.1 33 2.7

Egéstermék-, és szennyezbéanyag adatok
Szén monoxid - CO - (0% of 0,) © ppm <5 <5 <5 <5 <5 <5
Nitrogén oxid- NOx** 38 mg/kWh - 42 mg/kWh - 33 mg/kWh - 39 mg/kWh - 41 mg/kWh - 39 mg/kWh -
(0% of O,) (Hi) @ 22 ppm 24 ppm 19 ppm 22 ppm 23 ppm 22 ppm
Nitrogén oxid - NOx** 34 mg/kWh - 38 mg/kWh - 30 mg/kWh - 35 mg/kWh - 37 mg/kWh - 35 mg/kWh -
(0% of O,) (Hs) @ 20 ppm 22 ppm 17 ppm 20 ppm 21 ppm 20 ppm
Rendelkézésre &ll6 nyomas Pa 80 90 100 120 120 120
Elektromos adatok

Elektromos ellatas Vv 230 Vac - 50 Hz 1fézis

Teljesitmény igény kw  0.147 0.180 0.270 0.310 0.280 0.310 0.420 0.510 0.500 0.613 0.650 0.750
Teljesitmény igény stand-by [el ]** kw 0.005
f\e‘l‘x"'_ag e";::(;f'ty consumption KW 0011 0045 0011 0074 0024 0082 0015 0097 0040 0123 0020 0,130
IP védettség P IP 20

MUikodési hémérséklet °C -15°C és +40°C - kozott alacsonyabb hémérséklet esetén égétér fltést kell alkimazni.
Tarolasi hémérséklet °C -25°C és +60°C kozott

Csatlakozasok
UNLI/ISO 228/1-

. , UNI/ISO 228/1- UNI/ISO 228/1- UNLI/ISO 228/1- UNLI/ISO 228/1- UNI/ISO 228/1-
@Gézcsatlakozds © GAS G Gy G4 Gy G4 © G3a"®
Fiistgaz/levegé csatlakozas @ mm 80/80 80/80 80/80 80/80 100/100 @ 100/100 @

Légszallitas
Légszallitas (15° C) m’/h 2700 4300 4500 7800 9000 11100
Hémérséklet kiilombség °C 5.28 19.30 5.42 2237 573 25.74 4,92 23.13 5.66 25.49 5.89 25.09
Ventilator adatok 1x @350 1x@ 450 1 x @450 2 x @400 2 x @450 3 x @400
Ventilator sebesség rpm 1370 1370 1370 1370 1370 1370
Hangnyomas szintLp) © dB(A) 44 49 49 51 52 54

Suly

Netté suly kg 58 72 79 98 129 145
Csomagolasi suly kg 73 90 97 122 155 173

Jegyzet

*

kévetelményeinek.

** A megfelel6ség szimboluma a Reg.EU/2281/2016 sz.

GB esetében: az LP modelek nem felelnek meg a szabvanyos ECA

(1) A burkolaton szarmazé veszteségeket nulldnak kell tekinteni

flitott kdrnyezetben telepitve.
(2) A gaznyomasra utalé érték. H (G20)

(3) Az EN1020: 2009 ref. gaznyomasraH (G20),

(4) A gazvezetéket a nyomvonal hosszanak megfelelen kell méretezni

és nem a flitéelem bemeneti atméréjére.

Azokban az orszdgokban, amelyek ISO-minésitéstdl eltérd csatlakozast igényelnek

egy adaptert szallitunk.

(5) LP102 modelleknél a minimalis gazellatd vezeték dtméréjének legaldbb

UNI/1SO228/1-G 1"

(6) @100/ 100, amelyet szabvanyos adapterekkel szallitottak.
(7) A géptdl 6 m tavolsagra mérve.
(8) Az EN1020: 2009 ref. gdznyomasra H (G20), amelyet nettonak neveziink

flitéérték (Hs, G.C.V).

(9) Kivéve a h(itéventilatorok éltal elnyelt elektromos dramot.




