RAPID - MUszaki adatok

Model LRO15 LR024 LRO34 LRO42 LRO52 LRO72 LR102
Egéstermék elvezetés tipusok B23P-B53P-C13-C43-C53-C63
EC jovahagyas PIN. 0476CQ0451
NOx osztaly Val 5 4
Futési teljesit,ény adatok
min max min max min max min max min max min max min max
Eg6 héterhelés Hi) kw 13.0 16.5 218 27.0 27.5 348 355 44.0 424 522 60 735 81.8 100.0
Fiitteljesitmeény [P, P_ 1% kW 121 150 204 246 258 319 331 402 399 481 562 675 768 923
Hatasfok (N.C.V.) [f)p,, Mool ™ % 93.2 90.7 93.7 91.2 93.7 91.8 93.2 91.3 94.2 92.1 93.7 91.8 93.9 923
Hatésfok (G.C.V.) [np,, Noord ™™ % 83.8 81.6 843 81.2 84.3 82.6 83.9 82.2 84.8 829 84.3 82.6 84.5 83.1
Fustgazvezteség bekapcs égével (Hi) % 6.8 9.3 6.3 8.8 6.3 8.2 6.8 8.7 5.8 7.9 6.3 8.2 6.1 7.7
Flstgazveszteség kikapcsolt égével(Hi) % <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Egyéb veszteség tényez6 [F, 1** ¥ % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
szezondlis hatasfok % 736 729 723 726 722 734 725
[Reg.EU/2281/2016] [r]syh]**
Kib. hatasfok[reg£u/2281/2016] [, 1** % 93.8 92.2 91.3 92.0 90.7 92.6 91.2
Egéstermék-szennyezéanyag adatok
Szén monoxid - CO - (0% of O,) @ ppm <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Nitrogén oxid- NOx** 44 mg/kWh-  30mg/kWh-  30mg/kWh-  44mg/kWh- 47 mg/kWh-  43mg/kWh- 58 mg/kWh -
(0% of O,) (Hi) @ 25 ppm 17 ppm 17 ppm 25 ppm 27 ppm 26 ppm 33 ppm
Nitrogén oxid - NOx** 40mg/kWh- 27 mg/kWh- 27 mg/kWh- 40 mg/kWh-  42mg/kWh-  39mg/kWh- 52 mg/kWh -
(0% of O,) (Hs) @ 22 ppm 15 ppm 15 ppm 22 ppm 24 ppm 23 ppm 30 ppm
Rendelkézésre &ll6 nyomas Pa 80 100 120 120 130 140 140
Elektromos adatok
Elektromos ellatas \Y 230 Vac - 50 Hz 1fazis
Teljesitmény igény kw 0.117 0.143 0.172 0.197 0.152 0.184 0267 0320 0.280 0.330 0470 0493 0.550 0.582
Teljesitmény igény stand-by [el ]** kw 0.005
g“l'x"'f’g e';’ffr(;f'ty consumption KW 0037 0063 0033 0058 0045 0074 0045 0071 0056 001 0061 0112 0080 0121
IP védettség P IP 20
MUikodési hémérséklet °C -15°C és +40°C - kozott alacsonyabb hémérséklet esetén égétér flitést kell alklmazni.
Tarolasi hémérséklet °C -25°C és +60°C kozott
Csatlakozasok
G4z csatlakozés? GAS UNI/ISO 228/1- UNI/ISO 228/1- UNI/ISO 228/1- UNI/ISO 228/1- UNI/ISO 228/1- UNI/ISO 228/1- UNI/ISO 228/1-
G 3/4" G3/4" G 3/4" G 3/4" G3/4" G 3/4" G3/4"
Fistgaz/levegé csatlakozas @ mm 80/80 80/80 80/80 80/80 80/80 80/80 100/100 ©
Légszallitas
Légszllitas (15° C) m3/h 2000 2700 3100 4300 4500 7800 9000
Hémérséklet kiilombség °C 17.4 215 21.7 26.1 239 29.5 221 26.8 254 30.6 20.7 24.8 245 294
Ventilstor adatok 1 X @350 1 X @350 1 X @450 1 X @450 1 X @450 2 X @400 2 X @450
(6P) (4P) (6P) (4P) (4P) (4P) (4P)
Ventilator sebesség rpm 920 1370 970 1370 1370 1370 1370
Hangnyomas szintLp) © dB(A) 34 44 40 49 49 51 52
Suly
Netté suly kg 57 57 67 70 78 102 123
Csomagolasi suly kg 72 72 85 87 96 125 149

Jegyzet:

*  GBesetében: az LP modelek nem felelnek meg a szabvanyos ECA

kovetelményeinek.

** A megfelel6ség szimbdluma a Reg.EU/2281/2016 sz.
(1) A burkolaton szarmazé veszteségeket nullanak kell tekinteni

fltott kornyezetben telepitve.
(2) A gaznyomasra utalé érték. H (G20)

(3) Az EN1020: 2009 ref. gdznyomasraH (G20),
(4) A gazvezetéket a nyomvonal hosszanak megfeleléen kell méretezni
és nem a flitéelem bemeneti atmérgjére.

Azokban az orszagokban, amelyek ISO-mingsitéstél eltérd csatlakozast igényelnek

egy adaptert szallitunk.

(5) LP102 modelleknél a minimdlis gazellaté vezeték atméréjének legalabb

UNI/ISO228/1-G 1"

(6) @100/ 100, amelyet szabvanyos adapterekkel szallitottak.

(7) A géptdl 6 m tavolsagra mérve.

(8) Az EN1020: 2009 ref. gdznyomasra H (G20), amelyet netténak neveziink

flit6érték (Hs, G.C.V).
(9) Kivéve a htitéventilatorok altal elnyelt elektromos aramot.
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