MdUszaki adatok

HY434IT HY534IT
1 fazis 3 fazis
Kimené teljesitmény (MIN-MAX)' kw 5,5-15,1 55-15,1
S L. COP? W/W 43 4,3
2 Fités Kinemé teljesitmény 2 KW 14,90 14,90
‘g COP? W/W 3,35 3,35
N Kimend teljesitmény? kW 15,20 15,20
=8 L, EER® W/W 4,70 4,70
T Hutes Kimené teljesitmény(MIN-MAX)* kw 12,05 12,05
EER* W/W 3,10 3,10
Névleges héterhelés[MIN-MAX] kW 8,0-34,8 8,0-348
c Fatételjesitmény® [min-max] kW 8,6-36,8 8,6-36,8
~ﬁ Hatasfok® % 106,9-105,8 106,9 - 105,8
Q Futételjesitmény® [min-max] kw 8,5-36,2 8,5-36,2
Hatasfok® % 106,3 - 103,9 106,3 - 103,9
Elektromos teljesitmény[min-max] W 90-130 90-130
4
.8 Energiaellatas V/Hz/F 230/50/1F 400/50/3F
-8 Felvett teljesitmény ” kw 7,7 7,7
2 Max aramfelvétel A 32,8 10,9
8 Géazcsatlakozas (0] 3/4"M 3/4"M
(© Hidraulikus csatlakozas 9] 1”M 1”M
o Hangnyomas szint® dbA 57,5 57,5
< Suly kg 165 170
1. Kilsé hém. 7°C D.B.T. /6°C W.B.T,; viz hém. in/out 30/35°C ; 5. Fitéviz hém 50/30°C;
2. Kiils6 hém 7°C D.B.T. /6°C W.B.T,; viz hém. in/out 40/45°C; 6. Fiitéviz h6m.60/35°C;
3. Kiilsé hém 35°C viz hém.in/out 23/18°C; 7. Kilsé hém 7°C D.B.T. /6°C W.B.T,; viz hém a hdszivattyin in/out 30/35°C;
4. Kulsé hém 35°C viz hém. in/out 12/7°C; 8. Atlagos hangnyomasszint szabad térben 1 m-re a késziiléktsl az SO 3744 szerint.
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Description Dimensions
1 Gaz csatlakozas G3/4" 448
‘ 1250 ‘ 2 \Vizvisszatér6 G1
< > 3 Vizeléremend G1"
‘ ‘ 4 Kondenzatum elvezetés @19 mm
5 Elektromos csatlakozas PG09x2+PG13x 1
6 Egéstermék elvezetés 60 mm




