AKY 100 / MUszaki adatok

Model AKY100
Egéstermék elvezetési lehetdségek B23P- C63
EC engedély 0476CR1226
Besorolas [Hi] [Directive 92/42 CEE] HrEE
NOx osztaly [EN 15502-1] 6
Szezonalis hatasfok 91,6% [“Ecodesign” szerint 813/2013/CE]. 92,5

Kazéan adatok

Max Min
Névleges f(itteljesitmény [Hi] (72/45°C) kw 96 21
Futételjesitmény [Hi] [80/60°C] kw 92,8 21,2
Fiit6teljesitmény [Hi] [50/30°C] kw 100,1 23,1
Flit6teljesitmény 30% terhelésnél [Hi] [50/30°C] kw 31,1
Névleges héterhelésHi] [72/45°C] kw 96,2 22,2
Hatésfok [Hi] [80/60°C] % 96,7 98,6
Hatasfok [Hi] [50/30°C] % 104,3 107,6
Hatasfok 30%terhelésnél Pn [Hi] [50/30°C] % 108,1
Hatasfok [Hi] [72/45°C] % 100,2 103,3
Kéményveszteség - égével [80/60°C] % 33 14
Hoéveszteség stand-by lizemben [EN15502-2;EN15316-1-4] kw 0,127
Kéményveszteség- kikapcsolt égével % 0,1
MAX kondenzatum mennyiség I’h 35

Elektromos adatok
Elektromos igény \% 230V-50 Hz 1fazis
Teljesitmény W 235 95
M(ikodési hémérsékletek °C -15°C a 50°C kozoitt
IP védettség P IPX5D
Hidraulikus csatlakozasok

Max. csatlakozési nyomas bar 3
Kazan viztérfogat | 10
Vizoldali csatlakozas - UNIISO 7/1 (4] G11/2"M
Gazcsatlakozas (4] G3/4"M
Nettd suly kg 90
Uzemi suly kg 106
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AQUAKOND AKY / Muszaki adatok

Model AKY034 AKOY50 AKOY70
Egéstermék elvezetési lehetéségek B23P1-B53P - C43-C53-C63-C83
EC engedély PIN. 0476CR1226
Besorolas [Hi] [Directive 92/42 CEE] HXEX
Szezonalis hatasfok 91,6% -tol[“Ecodesign” szerint 813/2013/CE] 92,6 90,8 91,3
Energiahatékonysagi osztaly: [Reg. “Ecolabel”811/2013/CE] A
NOx osztaly [EN 15502-1] 6
Kazan adatok

Max Min Max Min Max Min
Névleges flitSteljesitmény [Hi] (72/45°C) kw 34,8 8 49 8,1 65 1
Ftételjesitmény [Hi] [80/60°C] kw 34,2 79 47,4 78 63,4 10,7
Fiitételjesitmény [Hi] [50/30°C] kw 36,8 8,6 51,4 8,5 67,9 11,8
Névleges fitoteljesitmény 30%-os terhelésnél [Hi] [50/30°C] kw 11,4 15,7 21
Névleges héterhelés [Hi] [72/45°C] kw 35,2 83 489 83 65,3 11,4
Hatasfok [Hi] [80/60°C] % 98,3 98,2 96,8 95,7 97,5 97,4
Hatasfok [Hi] [50/30°C] % 105,8 106,9 104,8 105,5 104,5 107,4
Hatéasfok 30% terhelésnél Pn [Hi] [50/30°C] % 108,9 106,7 107,5
Hatasfok [Hi] [72/45°C] % 101,1 103,3 99,7 101,9 100,5 103,8
Kéményveszteség - égbvel [80/60°C] % 2,6 14 2,7 1 2,7 09
Héveszteség stand-by lizemben [EN15502-2;EN15316-1-4] kw 0,112 0,574 0,694
Kéményveszteség- kikapcsolt égével % 0,1
Héveszteség [Tm = 60°C] % 0,35 04 04
MAX kondenzatum mennyiség I/h 038 1,6 2,2

Egéstermék-, és szennyezéanyag adatok
CO emisszi6[0% of 0,] ppm 34 30 44
NOX emisszi6- NOx - [Hi] (096 di 02] SomeohWh A S
NOx emisszié - NOx - [Hs] [0% di 02] 352;: karCVh , ;n‘:g'/’;\)vh 583;27;\;%
Flistgdz hémérsékletek °C 75 48 75 40 75 40
Rendelkezésre all6 fustgaznyomas Pa 120 100 150
Elektromos adatok
Elektromos igény 230V-50 Hz 1féazis
Teljesitmény w 101 68 152 54 180 64
MUkodési hémeérsékletek °C -15°C +50°C kozott
IP védettség 1P IPX5D
Hidraulikus csatlakozasok

Max. csatlakozési nyomés bar 3 2,7
Kazan viztérfogat | 5 6,3 7
Vizoldali csatlakozas - UNI'ISO 7/1 (%) G3/4"M G1"M
Gazcsatlakozas (%] G3/4'M
Nett6 suly kg 35 45 47
Uzemi saly kg 40 43 45




AQUAKOND AKY / Méretek
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