Model

Max. légszéllitas
Max.hangnyomas szint (5m)*
Max. kozeghémérséklet °C
Max vizoldali nyomas

Max vetStavolsag
Fltékozeg térfogatarama
Vizoldali csatlakozas
Ventilator szama, mérete
elektromos adatok
Teljesitmény/dramerdsség
Max. ford dramerésség
Engine revs

IP Védettség

Suly Gresen

Suly

m3/h
dB(A)
°C

bar

W/A

r.p.m.

Kg

Kg

AX020

2590

130W - 0,6A

20

24

AX025

6150
56,2
105°C
16
25
1,8
G3/4”

1x450

390W-1,7A
1,36

1290

21

25

AERMAX / MUszaki adatok

AX030 AX040
2390 5.100
50,9 557
105°C 105°C

16 16
25 25
2,5 25
G3/4” G3/4”
1x350 1x450
230V-50Hz 1fazis
130W-0,6A 390W-1,7A
1,59 1,64
1280 1280
IP54
21 24
25 28

AX050 AX070
4.710 8600
55,5 63,3
105°C 105°C
16 16
25 25
32 53
G3/4" G1"
1x450 2x450
390W-1,7A 780W - 3,4A
1,65 3,35
1250 1280
26 38
30 43

AX090

8000
63,2

105°C

25
6,5
G1”

2x450

780W - 3,4A

40

45




